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场发射冷阴极技术 

超级电容器和锂离子混合电容器 

军用方面，航天通信、高功率微波器件领
域；民用方面，压力传感器、照明、x-射
线管等领域。 

研发了高粘结性印刷用碳

纳米管浆料； 

采用丝网技术制备高附着

力冷阴极； 

直流达 0.5A/cm2(35mA) ，

脉冲6.6A/cm2(462mA)。 

在国家863及国家自然基金项目资助下，实验室在冷

阴极技术上积累丰富经验，解决了阴极附着力差、不

耐压的难题，实现了大电流高电流密度阴极制备。满

足X射线管、功率器件等真空器件应用要求，可促进

电子、医疗检测产品更新换代。 

工作温域宽（-60~80℃）、兼具高

能量密度和功率密度、长寿命； 

已完成多项国家项目、技术积累丰

富，与多家企业进行产学研合作。 

相比于热阴极和固态电子器件，冷阴极电
子源同时具有小型化、温域宽、启动快、
大功率、高频率以及低成本的特点。 

超级电容器作为一种新型储能装置，
分别与传统电容器和电池相比，具有
更高的能量密度和功率密度。 

未来十年，用于装配在启停系统车辆
的超级电容器，将成为其未来的主要
销售渠道，预计在2016年的全球市场
将达到2.7亿美元，2020年将超过3.5亿
美元。 


