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产品简介

粘结固体润滑涂层又称干膜润滑剂，是固体润滑材料的主要类型之一，

这是一种将固体润滑剂分散于有机或无机粘结剂体系中，再用类似于油

漆的涂装工艺(如喷涂、刷涂、浸涂等）在摩擦部件表面上成膜，以降

低机械零部件的摩擦与磨损，是目前品种最多、应用面最广的一种新型

润滑技术。

产品特点

● 粘结固体润滑涂层比较薄（几微米-50微米），可以用到几乎所有的

摩擦部件上而不需改变部件的尺寸和精度

● 粘结固体润滑涂层可在高温、高负荷、超低温、超高真空、强氧化

还原和强辐射等环境条件下对摩擦部件有效地润滑

● 有些品种的润滑涂层承载能力高，是油脂的十倍甚至几十倍；在压

力状态下，不随时间发生变化和流动

● 粘结固体润滑涂层无油脂润滑所存在的污染及漏油等问题，可作为

特殊工况及忌讳油脂存在的机械零部件的润滑材料

● 粘结固体润滑涂层不仅具有突出的摩擦学性能，而且还具有优良的

防腐性能和动密封性能，能起到防止机械振动和减少机械噪音的作用

● 摩擦系数高于润滑油脂，自消耗型润滑，寿命有限，有磨屑

产品应用形式

 罐装涂料  喷罐喷剂  来样涂膜加工


